
Anzeigegerät für RammsondierungenHMP SON
HMP SONpro ist die erste automati-
sche Erfassungs- und Auswerteeinheit 
für pneumatische und mechanische 
Rammsondierungen. 

Vergessen Sie lästiges Stricheln-
und aufwendiges Auswerten!  
Das erledigt HMP SONpro völlig 
automatisch und sekundenschnell 
für Sie!
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HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH

Als mittelständisches Familienunternehmen in zweiter 
Generation bauen wir auf Kontinuität, Zuverlässigkeit, 
Vertrauen und Innovation.

Über 30 Jahre Erfahrung in Entwicklung, Produk
tion und Service, zertifizierte Qualitätsstandards und 
modernste Produktionsbedingungen machen uns zu 
einem kompetenten Partner für die Baubranche. Die 
von uns entwickelten Prüfgeräte, wie das Leichte Fall-
gewichtsgerät HMP LFG und das Statische Platten- 
druckgerät HMP PDG werden weltweit zur Verdich-
tungskontrolle und Tragfähigkeitsprüfung in der Bau-
grunduntersuchung eingesetzt.
Geschulte Service- und Vertriebspartner bilden ein 
zuverlässiges globales Netzwerk.

Wir produzieren ausschließlich in Deutschland und 
vertrauen auf regionale Zulieferer auf Basis strenger 
Zertifizierungsrichtlinien.

Die HMP GmbH ist ein von der Bundesanstalt für 
Straßenwesen zertifiziertes Kalibrierinstitut für dyna-
mische Plattendruckgeräte.

MADE 
IN 
GERMANY

DAS UNTERNEHMEN
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Einsatzgebiete 

	 Ermittlung von Schichtgrenzen bei der Unter- 
suchung des Baugrunds für Gebäude, Brücken, 
Straßen und sonstige Bauwerke 

	 Nachprüfung von Verdichtungsarbeiten und 
Schüttungen sowie Hinterfüllungen 

	 Bestimmung der Lagerungsverhältnisse von  
rolligen Böden

Das Prüfverfahren

Rammsondierungen nach DIN EN ISO 22476-2 die-
nen der Untergrunderkundung und geben Aus-
kunft über die Lagerungsdichte der anstehenden 
Bodenschichten. Sie geben wichtige Hinweise zu 
Aushubwiderständen und möglichen Setzungen.  
 
Unterschieden werden schwere Rammsondierung 
(DPH), mittelschwere Rammsondierung (DPM) sowie 
leichte Rammsondierung (DPL).

Bei Rammsondierungen wird das mit einer Spitze und 
definiertem Querschnitt versehene Sondiergestän-
ge mit einer genormten, gleichbleibenden Schlag-

DIE RAMMSONDIERUNG

kraft in den Boden gerammt. Der Eindringwiderstand 
erlaubt eine präzise Aussage zur Bodenfestigkeit. 
Das Gewicht (Rammbär) wird bei pneumatischen 
Rammsondiergeräten mittels Druckluft und bei me-
chanischen Rammsondiergeräten mittels Kettenzug 
wieder angehoben.

Der Eindringwiderstand ergibt sich aus der Schlagzahl, 
die erforderlich ist, um die Sonde bis zu einer definier-
ten Eindringtiefe zu rammen. Die Anzahl der Schläge 
pro 10 cm wird im Sondierdiagramm im Verhätnis zur 
Tiefe aufgetragen. Bei der Messung werden keine Pro-
ben entnommen.
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WER BAUEN WILL, 
MUSS PRÜFEN.

Vorteile

Enorme Zeitersparnis durch Automatisierung

	 automatische Erfassung der Schläge  
und zugehöriger Eindringtiefe

	 automatische Auswertung
	 Messergebnis auf Knopfdruck sofort verfügbar
	 Dokumentation direkt auf der Baustelle
	 kein Zählen, keine Strichlisten mehr

Zuverlässig und genau

	 störungsresisente Messung 
	 objektiv genauer, da unabhängig vom Prüfer  

und ermüdungsfrei
	 hergestellt nach neuesten technischen Standards
	 präzise, robust, langlebig

Automatische Erfassungs - und Auswerteeinheit

	 geringes Eigengewicht, ergonomisches Design
	 kann leicht von einer Person bedient werden
	 leicht nachrüstbar
	 einfach zu montieren
	 intuitive Menüführung
 	 GPS zur Lokalisierung der Messstelle
	 automatische Erfassung, Speicherung,  

Auswertung und Archivierung
	 Schnittstelle für Drucker und PC

Deutsche Prüfvorschriften 

	 TP BF-StB B 15.1  
Leichte Rammsondierung DPL-5 und Mittel-
schwere Rammsondierung DPM-10

Internationale Prüfvorschriften

	 DIN EN ISO 22476-2 
	 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - 

Felduntersuchung

HMP SONpro 

HMP SON ist die erste automatische Erfassungs- und 
Auswerteeinheit für Rammsondierungen.   

Vergessen Sie lästiges Stricheln und aufwendiges 
Auswerten. Das erledigt HMP SON völlig automa-
tisch und sekundenschnell für Sie!
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RAMMSONDIERUNGEN  
AUTOMATISCH  

ERFASSEN + AUSWERTEN                                          

Pneumatisches  
Rammsondiergerät

Der Messvorgang

1
2
3

Aufstellen

	 Rammsonde montieren

	 Kompressor aufstellen

	 Schlauchsystem mit Rammsonde, Kompressor  

und Messkopf verbinden

	 Kompressor starten

Messen

	 Anzeigegerät einschalten

	 Modus Messung bestätigen

	 den Anweisungen im Display folgen 

	 Fußtaster alle 10 cm betätigen

	 automatische Erfassung der Schläge

Auswerten

	 Automatische Auswertung der Eindringtiefen 

	 Messung speichern, drucken und übertragen

	 professionelles Protokoll mit Schlagzahl-Diagramm 

am PC erstellen

Schlauchsystem

Messkopf

FußtasterElektronisches Anzeigegerät

*Ausführungsbeispiel
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UNSCHLAGBAR SCHNELL
UND EINFACH ZU BEDIENEN

Mechanisches  
Rammsondiergerät

Der Messvorgang

1
2
3

Messkopf

Sensorarm

Reflektor

Abstandssensor

Koffer mit Anzeigegerät 
und Drucker

Aufstellen

	 Mechanische Rammsonde aufstellen

	 Sensorarm, Messkopf, Reflektor und Abstandssensor montieren

	 Sondierstange einsetzen und Sondiergerät senkrecht ausrichten

	 Motor starten

Messen

	 Messkopf und Anzeigegerät einschalten

	 Modus Messung bestätigen

	 den Anweisungen im Display folgen 

	 automatische Erfassung der Schläge und zugehöriger Eindringtiefen

Auswerten

	 Automatische Auswertung der Eindringtiefen 

	 Messung speichern, drucken und übertragen

	 professionelles Protokoll mit Schlagzahl-Diagramm am PC erstellen

* Ausführungsbeispiel - nachrüstbar für alle 
  gängigen mechanischen Rammsondiergeräte
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Modernste Gerätegeneration

	 großes farbiges Grafikdisplay 3,5“
	 garantiert beste Lesbarkeit bei jedem Wetter!
	 sehr komfortable, intuitive Menüführung
	 integriertes GPS
	 Schnittstelle für Drucker, USB
	 leistungsfähiger, schneller 32 bit-Prozessor
	 interner Speicher für 250 Versuche
	 leistungsstarker Lithium-Polymer-Akku

	 > garantiert ständige Einsatzbereitschaft
	 Sicherung der Messwerte bei plötzlichem  

Abbruch der Messung (z.B. Energiemangel)

Bewährt

Dank neuester Technik ist die Messeinrichtung klein, 
handlich, unschlagbar einfach zu bedienen und dabei 
äußerst präzise.

Für die Arbeit unter schlechten Wetterbedingungen 
ist die Messeinrichtung selbstverständlich spritzwas-
sergeschützt. Alle Teile des Prüfgerätes sind zudem 
oberflächenversiegelt.

USB-Stick 4 GB 
inklusive Video zur Anwendung

Neuer Anwender? Kein Problem, das Video auf dem 
mitgelieferten USB-Stick erklärt die Versuchsdurch-
führung in wenigen Minuten – immer verfügbar und 
schnell abrufbar.

Zum Video:
www.hmp-online.com
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SICHERE ERGEBNISSE
SOFORT VERFÜGBAR

Leichter geht´s nicht! 
Intuitive Menüführung

Die Menüführung des HMP SONpro ist besonders be-
dienerfreundlich. Zur Versuchsdurchführung folgen Sie 
einfach den Anweisungen im Display.

Startdisplay

Willkommen. Im Startdisplay werden der Ladezustand 
von Messgerät und Drucker sowie die GPS-Aktivität 
angezeigt. 

Messung
	 Nach Aktivierung des Menüpunktes mit ENTER 

werden Sie durch den Messvorgang geleitet.
	 aktive Felder sind farblich hervorgehoben,  

inaktive Felder grau hinterlegt

Vorteil:
	 Fehlervermeidung durch objektive Erfassung der 

Schläge je 10 cm Eindringtiefe - kein Verzählen!
	 intuitive, sprachenunabhänige Menüführung 

durch Symbole

Einstellungen

Passen Sie die Anzeige und Geräte-
konfigurationen Ihren Bedingungen 
an. Wählen Sie für die Menüführung 
eine von vielen Sprachen und stellen 
Sie eine Sondierart ein.

Messdaten

Hier sind alle gespeicherten Mess-
reihen übersichtlich für die weitere 
Verarbeitung und Dokumentation 
abgelegt.

Nach dem Beenden der Messung werden die 
minimale und maximale Schlagzahl der Mes-
sung angezeigt. 

Sie können die Messung speichern oder
verwerfen.

Im Anschluss können Sie sich die Messreihe 
und deren GPS-Daten ansehen, direkt aus- 
drucken, verwerfen oder zur späteren Bearbei-
tung exportieren.
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Messdaten

Wählen Sie einzelne Messreihen aus und blättern Sie durch die Eindring-
tiefen mit der dazugehörigen Anzahl der Schläge.

Exportieren

Exportieren Sie Ihre Messdaten via USB oder direkt auf Ihren PC zur 
Archivierung oder weiteren Bearbeitung. 

DIE AUSWERTUNG
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Dokumentation

	 Drucken	
	 Dokumentieren Sie das Messergebnis sofort per 

Knopfdruck direkt auf der Baustelle mittels Ther-
modrucker.

	 Protokolle erstellen
	 Nutzen Sie die Auswerte-Software PROSON, 

um professionelle Protokolle zu den einzelnen 
Messpunkten zu erstellen, mit Ihrem Logo und 
Kontaktdaten. Die Software ermöglicht Ihnen die 
Speicherung der Daten in einer Datenbank mit 
komfortablen Such-und Editiermöglichkeiten.

	 Daten-Export in alle gängigen Auswerteprogram-
me möglich

Auftragsnummer: vom

Objekt:

Rammsondierung Nr.:

Sondiergerät:

Ort der Sondierung:

Ansatzpunkt (bezogen auf Bezugspunkt):

Ansatzpunkt (bezogen auf m über NN):

Ausführungsdatum: Geräteführer:

Bemerkungen

Messprotokoll für Rammsondierungen nach EN ISO 22476-2

Magdeburg, Elbdeich

9876
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test_5_1.DAT
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Franz Albrecht01.08.2023

AUSWERTUNG    ARCHIVIERUNG    PROTOKOLLERSTELLUNG

Kontaktdaten
Auftragnehmer

Datum mit Start-
 und Endzeit

Sondiertiefe

Anzahl der Schläge 
je 10 cm 

Ihr professioneller Auftritt!

GPS-Koordinaten
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Lieferumfang

HMP SONpro-P für pneumatische Rammsondiergeräte

gemäß DIN EN ISO 22476-2 und TP BF-StB B 15.1

bestehend aus:
	 Elektronisches Anzeigegerät HMP SONpro-P mit Auswertesoft-

ware PROSON
	 Messkopf HMP SON mit Drucksensor
	 Aluplatte mit Fußtaster (optional Handtaster)
	 Schlauchsystem mit Absperrventil
	 USB-Stick mit Video zur Anwendung und Bedienungsanleitung, 4 GB
	 Thermodrucker (optional)

HMP SONpro-M für mechanische Rammsondiergeräte

gemäß DIN EN ISO 22476-2 und TP BF-StB B 15.1

bestehend aus:
	 Elektronisches Anzeigegerät HMP SONpro-M mit Auswertesoft-

ware PROSON
	 Messkopf HMP SON
	 Sensorarm mit Ultraschallsensor
	 Reflektoren 
	 inkl. Befestigungsmaterial
	 USB-Stick mit Video zur Anwendung und Bedienungsanleitung, 4 GB
	 Thermodrucker (optional)

Garantiert

	 2 Jahre HMP-Garantie inklusive
	 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit garantiert
	 kompetenter Rundum-Service – auch nach dem Kauf!
	 zertifizierte Produktion nach DIN EN ISO 9001:2015
	 Entwicklung und Produktion in Deutschland
	 geschulte Service- und Vertriebspartner in Ihrer Nähe

 
 

TECHNISCHE DATEN 
&

LIEFERUMFANG

Anzeigegerät
	 Tiefe in m  (Speicherplätze pro Messreihe) 32 32
	 Temperaturbereich 0 bis 40 °C ü ü

	 sehr robust, spritzwassergeschützt ü ü

	 farbiges Grafikdisplay in mm 56 x 73 56 x 73
	 schneller, leistungsfähiger 32bit-Prozessor ü ü

	 Schnittstelle für Bluetooth, USB, Thermoprinter ü ü

	 GPS ü ü

	 Abmessung in mm 210 x 100 x31 210 x 100 x31
	 Speicherkapazität intern in Messreihen 250 250
	 Stromversorgung mit leistungsstarkem Li-Polymer-Akku 3,7 V ü ü

 	 Menüführung in vielen Sprachen wählbar ü ü

Messkopf
 	 Erfassung der Schläge, Übertragung zum Anzeigegerät ü ü

 	 Stromversorgung

 	 über Anzeigegerät ü

 	 mit Li-Polymer-Akku ü

 	 Abmessung in mm 114 x 60 x 33 170 x 85 x 33 

Technische Daten SONpro-MSONpro-P



Stand 08/2023, Technische Änderungen vorbehalten

www.hmp-online.com

Ihr kompetenter Fachhändler:

HMP PDG
Statisches Plattendruckgerät

DIN 18134 Ausg. 2012
ASTM D1195, 1196
BS 1377 Part 9

HMP LFG
Das Leichte Fallgewichtsgerät 

TP BF-StB B 8.3 Ausgabe 2012  
ASTM E2835-21 

HMP SON
Automatische Erfassungs-  
und Auswerteeinheit für  
Rammsondierungen

EN ISO 22476-2, TP BF StB B 15.1

HMP DEN
Bestimmung der Dichte  
des Bodens

DIN 18125 Teil 2

 	 Entwicklung, Produktion und Service von 
  	 Bodenmechanischen Prüfgeräten

 	 Vertrieb von Prüfgeräten für den Straßen- und Beton-
bau, die Bausanierung und die Laborausrüstung

HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH
Bülstringer Straße 6
39126 Magdeburg
GERMANY

Tel.: 	+ 49 391 244539-0
Fax: 	+ 49 391 244539-20
info@hmp-online.de
www.hmp-online.com




